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JA-63A Bezprzewodowa syrena zewn � trzna
 

 

Syrena JA-63A przeznaczona jest do u� ytku zewn� trznego. Zasilana jest z 
sieci poprzez wbudowany zasilacz oraz z wbudowanej baterii. Syrena 
komunikuje si�  z central�  w sposób bezprzewodowy (dwu-stronna 
komunikacja). Zawiera w sobie wysokiej klasy syren�  piezoelektryczn�   
oraz lamp�  b
yskow� . Poza sygnalizacj�  alarmu, JA-63A mo� e równie�   
sygnalizowa�  uzbrojenie i rozbrojenie systemu. JA-63A przeprowadza 
automatyczny test i przesy
a informacj�  o swoim stanie do centrali. 
Wbudowane czujniki sabota� owe powoduj�  i�  przy próbie 
unieszkodliwienia syreny wys
any zostanie alarm. 
 
 

 
 

Parametry techniczne 
 
Zasilanie 15 V (zasilacz SELV) 
Akumulator 6 V, 1.3 Ah (w zestawie) 
Cz� stotliwo��  pracy 433,92 MHz 
Zasi� g pracy 100 m (teren niezabudowany) 
Syrena Piezoelektryczna, 109 dB 
Timer syreny Maks. 19 min 
Timer lampy 1 h 
Obudowa IP34D 
Zgodno��  z normami EN 50131-1, klasa 2 
� rodowisko pracy Zewn� trzne, od -25oC do +60oC, 

klasa IV 
Mo� e by�  stosowana zgodnie z ERC REC 70-03 
 
Jablotron Ltd. Deklaruje, i �  produkt JA-63A spe
nia wszystkie 
wymagania dyrektywy 1999/5/EC. 
Kopia deklaracji zgodno� ci dost� pna jest na stronie www.jablotron.pl. 
 
Instalacja 
 
Syrena powinna by�  zainstalowana w widocznym ale niedost� pnym 
miejscu. Nie nale� y umieszcza�  syreny blisko krokwi dachowych gdzie 
lód mo� e przys
ania�  syren�  w zimie. 
·  Wybierz miejsce dla zasilacza AC (wewn� trz budynku) 
·  Przeci� gnij kabel od zasilacza do miejsca lokalizacji syreny, nie    

pod
� czaj jeszcze zasilacza do sieci!!! 
·  Zdejmij plastikowe przykrywki � rub w dolnej cz�� ci obudowy 

(podwa� y�  no� em lub � rubokr� tem) 
·  Odkr��  � ruby pod przykrywkami 
·  Otworzy�  obudow�   
·  Wybierz opcjonalne funkcje za pomoc�  prze
� czników DIP  
·  Przykr��  spód obudowy w wybranym miejscu  (najpierw górn�  

� rub� , powie�  na niej obudow�  i zaznacz pozycje 2 dolnych � rub) 
·  Przeci� gnij przewód zasilacza do syreny i dokr��  dolne � ruby 

(lewa � ruba w uchwycie plastikowym jest cz�� ci�  czujnika 
sabota� owego) 

·  Pod
� cz kabel zasilacza do pary z
� cz 15VAC (polaryzacja 
dowolna) 

·  Pod
� cz  bateri�  akumulatorow�  (p
askie z
� cze) 
·  Na
ó�  obudow�  syreny 

 

Przypisywanie syreny do systemu 
 
 

Nale� y zapozna�  si�  z instrukcj�  instalacji systemu aby wiedzie�  jak 
programowa�  bezprzewodowe urz� dzenia.  
·  Wejd�  do trybu programowania centrali  
·  Pod
� czy�  zasilacz AC do sieci (syrena transmituje sygna
 

przypisania do centrali) 
·  Syrena potwierdza przypisanie do centrali krótkim d� wi� kiem 
 
Je� li zachodzi potrzeba przypisania syreny, która jest ju�  zasilana  
a nie jest 
atwo od
� czy�  zasilanie (np. po resecie centrali), syren�  
programuje si�  do centrali nast� puj� co: wejd�  do trybu przypisywania 
urz� dze�  do centrali i nast� pnie wprowad�  6-cio cyfrowy kod 
produkcyjny syreny (oznaczony w oryginalnej dokumentacji syreny) na 
klawiaturze centrali. Centrala automatycznie „za�� da” od syreny JA-
63A wys
ania sygna
u przypisania. Syrena wy� le sygna
 tylko wtedy 
je� li nie posiada komunikacji z inn�  central�  (to zapobiega przypisaniu 
do naszej centrali syreny s� siada). Przypisanie syreny zajmuje ok. 5 
sekund po wprowadzeniu kodu.   
 
Uwaga: je� li nie udaje si�  przypisa�  syreny do centrali mo� e to 
wynika�  ze s
abego sygna
u radiowego (du� a odleg
o�� , zak
ócenia 
etc.). W takim przypadku nale� y wykorzysta�  opcjonaln�  zewn� trzn�  
anten�  syreny AN-01. Pod
� cz anten�  do z
� cza anteny zewn� trznej 
wewn� trz syreny i roz
� cz zwork�  anteny wewn� trznej. Zewn� trzn�  
anten�  umocuj do elewacji budynku (patrz rysunek w opakowaniu 
anteny). 
 
 

Opcje 
 

Dwa prze
� czniki (DIP) ustawiaj�  funkcje syreny: 
 

#1 sygnalizacja uzbrojenia i rozbrojenia 
 pozycja 1  – syrena nie sygnalizuje uzbrajania i rozbrajania  
 pozycja ON  – syrena sygnalizuje pojedynczym d� wi� kiem 

uzbrojenie a rozbrojenie podwójnym (potrójny d� wi� k po 
rozbrojeniu wskazuje informacj�  dla u� ytkownika na centrali). JA-
63A sygnalizuje równie�  problem w systemie je� li funkcja 391 jest 
w
� czona na centrali (wskazanie problemu przy uzbrajaniu). 
Ustawienie sygnalizacji uzbrojenia na syrenie JA-60A jest wa� ne 
nawet je� li na centrali wprowadzona jest funkcja 360 
(potwierdzenie uzbrojenia na centrali wy
� czone) lub 380 
(wy
� czony alarm na syrenie bezprzewodowej).   

 
#2 sygnalizacja stanu syreny (systemu) 
 pozycja 2 – lampa b
yskowa miga co 30 sekund je� li auto-test 

syreny jest OK (= gotowo��  syreny). 
 pozycja ON  – lampa b
yskowa miga regularnie co 10 sekund gdy 

system alarmowy jest uzbrojony.  
 

Funkcje syreny 
 
Po wzbudzeniu alarmu syrena  w
� czy sygnalizacj�  d� wi� kow�  do czasu 
gdy centrala wy
� czy alarm. Sygnalizacja � wietlna utrzyma si�  przez 
godzin�  lub do czasu rozbrojenia systemu alarmowego. 
Sabota�  syreny lub brak komunikacji centrala - syrena wzbudza  
“TAMPER A” alarm na centrali. Je� li jest techniczny problem w syrenie, 
zostaje wskazany przez “Fault A” na centrali. Problem z zasilaniem AC 
lub bateri�  syreny jest wskazywany na centrali jako “Battery A”. 
Sygnalizacja alarmu syren�  JA-63A mo� e by�  wy
� czona poprzez 
wprowadzenie funkcji programowej 380 na centrali. Pomimo i�  
ustawienie to wy
� cza alarm syreny, opcjonalne funkcje mog�  by�  
aktywne, w zale� no� ci od ustawie�  prze
� czników J1 i J2. Centrala 
ci� gle b� dzie potwierdza�  obecno��  syreny JA-63A. 
Syrena nie wymaga podtrzymania zasilania. Bateria akumulatorowa 
jest automatycznie 
adowana. Trwa
o��  baterii akumulatorowej wynosi  
5 lat. Zaleca si�  wymian�  baterii po tym okresie. 
 
Uwaga: je� li syrena zewn� trzna zostanie skasowana w pami� ci 
centrali (w trybie programowym lub przez reset ustawie� ), centrala 
b� dzie ignorowa�  sygna
y z syreny. Jednak� e syrena b� dzie reagowa�  
na sygna
y wysy
ane z centrali. Aby skasowa�  central�  z pami� ci 
syreny nale� y od
� czy�  zasilacz AC i bateri�  w syrenie na co najmniej 
20 sekund. 
Centrala musi by�  prze
� czona w tryb programowania lub u� ytkownika 
przed jakimikolwiek zmianami w syrenie. Ka� da nieautoryzowana 
zmiana spowoduje alarm. 
Ostrze� enie: Producent ani dystrybutor nie ponosz�  jakiejkolwiek 
konsekwencji zwi� zanej z wadliw�  instalacj�  lub niew
a� ciwym 
u� ytkowaniem syreny. 
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