UC-222 Bezprzewodowy odbiornik

Opis

UC-222 jest 1-kanatowym odbiornikiem radiowych sygnatéw kodowanych.
Zasilany jest napieciem 230VAC (opcja 110VAC). Przekaznik wyj$ciowy
przeznaczony jest na 230VAC.

UC-222 can jest przeznaczony do wspotpracy ze sterownikami / pilotami
(RC-11, RC-22) i bezprzewodowymi urzgdzeniami systemu JA-60
(czujnikami, klawiaturami, centralami). UC-222 posiada cztery rézne tryby
pracy. Do 30 réznych bezprzewodowych urzgdzen moze by¢ wpisanych do
pamieci bez-napigciowej odbiornika.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz (opcja 110 V AC)
Pobér mocy: 1VAO6W)/1,8VA((1W)
Czestotliwosé: 433.92 MHz

Kodowanie: cyfrowe, kazde urzgdzenie posiada

unikalny dynamicznie zmienny kod
Suchy przetacznik

Bezpiecznik 6A /250 V

dla RC-11& 22 do 30 metréow

dla JA-60 do 100 metrow

Przekaznik wyjsciowy:

Zasieg (otwarta
przestrzen):

Instalacja:

Otworzy¢ zewnetrzng obudowe naciskajac wewnetrzng zapadke zatrzasku
w gornej czesci obudowy (za pomoca matego ptaskiego $rubokreta).
Odkreci¢ srodkowg $rubke i zdja¢ wewnetrzng pokrywe bezpieczenstwa.
Przeprowadzi¢ przewody przez otwér w dolnej pokrywie obudowy.
Przymocowaé obudowe do podioza za pomocyg dostarczonych wkretow.
Natozy¢ wewnetrzng pokrywe.
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Opis zlacz:

NC, NO, C - styki przekaznika (bezp. 6A)
PE - para potgczonych ztgcz - uziemienie
N, L - zasilanie 230V / 50Hz

Programowanie

Na wewnetrznej pokrywie UC-222 znajduje sie przycisk programowy
(setting button) i cztery diody $wiecace LED (mode indicators). Przyciskajac
przycisk wybieramy, przechodzac kolejno jeden z czterech (1 do 4) trybéw
programowych (dziatania) odbiornika, wskazywanych przez odpowiadajaca
migajacq diode LED. Kiedy wybrana dioda trybu miga, bezprzewodowe
urzadzenie (pilot, czujnik etc.) moze by¢ przypisany (patrz opis ponizej).
Maksymalnie 30 réznych urzadzen moze by¢ przypisanych do UC-222
(réznie dla wybranych urzadzen i trybu pracy).

Dostepne tryby dziatania (programowe) UC-222

n.| Tryb reakcja przekaznika Mozliwe przypisanie
uc-222 (max. 30 urzadzen)
1 | krétki [ Przekaznik wiaczony na 2 . RC przyciski A, B,
impuls | sekundy A&B
. czujniki JA-60
) klawiatury JA-60D
2 diugi | Przekaznik wigczony na 2 . RC przyciski A, B,
impuls | minuty A&B
D czujniki JA-60
. klawiatury JA-60D
3 | zamek | Stan przekaznika zmienia si¢ . RC przyciski A, B,
(zat - wyt - zat -wyt ... ) A&B
) klawiatury JA-60D
4 Zat- przycisk A zatacza przekaznik . RC przycisk A
Wyt. przycisk B wytacza przekaznik . centrale JA-60*
JA-60M — kopiuje stan czujnika . klawiatury JA-
JA-60D kod=zat / wyt & F1=zat 60D*
) czujniki JA-60M*
. to urzadzenie nie moze by¢ przypisane z innymi urzadzeniami.

Maksymalnie 8 urzadzen moze by¢ przypisanych w tym trybie

Przypisanie sterownikow / pilotow

Sterowniki / piloty RC-11 & RC-22 moga pracowac¢ z UC-222. Na
kazdym pilocie RC-11 znajdujg sie 2 przyciski(A and B), pozwalajace
na wystanie dwu réznych rozkazéw nacisnigciem A albo B. Pilot RC-
11 moze réwniez wystac trzeci rozkaz przez jednoczesne nacisniecie
A & B (niedostepne dla RC-22).

Naciskajac przycisk pilota / sterownika gdy wybrany jest okreslony
tryb programowy UC-222, wpisujemy przycisk do pamieci odbiornika.
Odpowiedni tryb dziatania bedzie odtad przypisany do tego przycisku
pilota / sterownika.

Przypisanie czujnikéw JA-60 i klawiatur

Bezprzewodowe czujniki systemu JA-60

i klawiatury JA-60D moga by¢ wpisane do

pamieci w trybie programowym nr. 1 i 2

(tryb impulsowy):

e wyja¢ baterie z urzadzenia JA-60

e wybra¢ zadany tryb programowy UC-222
(nr. 1lub 2)

e zainstalowac baterie w urzadzeniu JA-60
(w czujniku JA-60P, nacisna¢ i trzymac
nacisniety wylacznik tamper podczas
instalowania baterii)

o UC-222 zapamietuje kod urzadzenia JA-
60 w swojej pamieci

e Zamkna¢ pokrywe urzadzenia JA-60

Mozna faczy¢ rézne urzadzenia JA-60 i sterowniki RC-11 & RC-22
do pracy z UC-222 (max. do 30)

Uwaga: W przypadku systemu alarmowego JA-60, jego czujniki
mogq by¢ samodzielnie wykorzystane do automatyki domowej. Np.,
czujnik(i) ruchu JA-60P moze byc¢ przypisany do trybu nr 2 UC-222
ktory steruje S$wiattem. W ten sposob czujniki nie tylko informujq
centrale alarmu o wykrytym ruchu, ale réwniez wigczajg Swiatto w
pomieszczeniu.

Klawiatura JA-60D moze rowniez by¢ przypisana w trybie 3 i 4.
Kazde wprowadzenie waznego kodu na JA-60D zmieni stan
przekaznika UC-222. Jesli klawiatura zostata przypisana w trybie 4,
wprowadzenie F1 na klawiaturze wiaczy przekaznik UC-222 (max. 8
klawiatur moze by¢ przypisanych w tym trybie i nie mogg by¢
przypisywane z innymi urzadzeniami).

Jesli czujnik JA-60M jest przypisany w trybie 4, wtedy przekaznik
UC-222 $ledzi stan czujnika JA-60M (lub ztgcza INP). Maksymalnie 8
czujnikow JA-60M moze by¢ przypisanych w tym trybie.

Przypisanie central JA-60K

Odbiornik UC-222 moze by¢ stosowany jako bezprzewodowy modut
wyjscia centrali JA-60K. UC-222 moze mie¢ ta sama funkcje co
programowane wyjscie PgX centrali. Kiedy chcemy wykorzystaé UC-
222 z centrala, wszystkie inne urzadzenia muszg by¢ wymazane z
pamigci UC-222. Centrala moze by¢ przypisana do UC-222 tylko w
trybie programowym nr. 4:

e Wejs¢ do trybu programowania centrali JA-60K
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e Wybra¢ tryb programowy nr. 4 w UC-222

o Wprowadzi¢ kod 299 na klawiaturze centrali JA-60K
e UC-222 zapisze kod centrali JA-60K w swojej pamieci
e Wyjs¢ z trybu programowania centrali JA-60K

Wiele odbiornikow UC-222 moze by¢ uzytych z centralg JA-60K i kazdy
UC-222 moze réwniez odbiera¢ sygnaty z wiecej niz jednej centrali (do 8-
iu). Zadne inne urzadzenia (piloty ani czujniki) nie moga byé przypisane gdy
UC-222 jest wykorzystany z centralg JA-60K.

Powyzsze opcje umozliwiajg za pomocg UC-222 sterowanie urzadzeniami
automatyki domowej sygnatami z systemu alarmowego. Np. wigczyé
$wiatto wchodzac do domu , wytgczy¢ urzadzenia wychodzac (gdy
uzbrajanie), sterowa¢ zamkiem elektrycznym drzwi etc.

Uwagi programowe

 Nowo przypisane do odbiornika urzadzenia sgq dodawane do starych

e Po przypisaniu 30 urzagdzen, zadne dalsze nie moze by¢ przypisane. W
trybie 4, centrala JA-60K, klawiatura JA-60D i czujniki JA-60M sg
ograniczone do 8 urzadzen.

o Jesli jedno urzadzenie zostato przypisane do wielu trybow, tylko ostatni
tryb pozostanie w pamieci UC-222.

e Mozna taczy¢ rézne tryby dla réznych urzadzen. Centrala JA-60K, JA-
60D i czujnik JA-60M w trybie 4 nie moga by¢ taczone z innymi
urzgdzeniami.

e Programowanie trybu konczy sie po przypisaniu urzadzenia, lub
automatycznie po 10 sekundach.

Uwagi do dziatania

e Za kazdym razem gdy tryb impulsowy jest aktywowany przez sygnat z
pilota, czujnika etc. Uruchamia sig¢ nowy licznik czasu.

e Element przypisany do UC-222 moze réwniez by¢ wykorzystany z
innymi urzadzeniami. Np. pilot autoalarmu Accent moze nie tylko
obstugiwa¢ pojazd przyciskami A i B, ale réwniez moze sterowac
drzwiami garazowymi jesli jednoczesne naci$nigcie przyciskow A&B
zostato przypisane do odbiornika UC-222. W podobny sposob, te same
czujniki JA-60 mogq pracowac z centralg JA-60 jednocze$nie sterujgc
UC-222 w automatyce domowey.

Skasowanie urzadzen z pamieci UC-222

Wszystkie przypisane sterowniki / piloty i urzadzenia JA-60 mogg zostaé
skasowane z nie-ulotnej pamieci odbiornika UC-222:
e  otworzy¢ zewngtrzng obudowe
. przyciskiem programowym wybrac 4-ty tryb
e gdy 4-ta dioda LED zacznie miga¢, nacisna¢ i przytrzymac przycisk
programowy UC-222 dopoki wszystkie diody nie zamigajg
e  oznacza to ze pamie¢ odbiornika zostata skasowana.



